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the easy solution




Rivestimento anti-graffiti

| graffiti sono difficili da rimuovere e rappresentano una grave minaccia per le facciate degli edifici.
agraphon® & un trattamento permanente per prodotti in alluminio verniciato con proprieta anti-graffiti.

Caratteristiche

La verniciatura trasparente applicata dalla fabbrica ai prodotti ELVAL COLOUR consente di ‘
mantenere |'aspetto e il colore scelto per I'edificio o per la Corporate Identity. Si tratta di un

rivestimento con vernice nanostrutturata che impedisce il legame tra il colore dei graffiti e la .
superficie di arypon® facilitandone la rimozione.

Vantaggi/Benefici Applicazioni Tipiche

* Impedisce il legame dei graffiti al rivestimento * Facciate in alluminio verniciato, etalbond® & ELVAL ENF™

* Facile rimozione di graffiti con solventi non pericolosi * Lamiere ondulate in alluminio verniciato, ELVAL ENF™ Corrugated
* Evita gli effetti di shadowing e ghosting » Applicazioni per coperture tetti in alluminio verniciato, orofe®

* Proprieta antiaderenti per manifesti « Insegne e display, etalbond® light & slim

* Facile pulizia e manutenzione
* Eccellente resistenza agli agenti atmosferici

« Elevata brillantezza Consulenza Tecnica/Documenti

* Elevata resistenza ai raggi UV
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* Per consigli sulla rimozione di graffiti visitate il nostro sito
www.elval-colour.com/en/products-agraphon

Guardate i nostro vide
www.goutube.com/elvalcol
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Lo sluzione facile NN

Attrezzature
necessarie

Attrezzature necessarie

* Miscela di alcol, etanolo, butanolo,
n-butanolo, alcol isopropilico ecc.

* Panno morbido o in microfibra

* Spruzzatore d'acqua sotto pressione

Consigli per la rimozione
di grafﬁtl Rivestimenti agraphon®

ELVAL COLOUR offre una vasta gamma di colori per
i rivestimenti agraphon® che proteggono il vostro
edificio dai graffiti. Gli speciali pigmenti facilitano
la rimozione dei graffiti dalla superficie.

| rivestimenti agraphon® possono essere in PE, PU,
VHDPE, VHDPU, PVDF o Lumifon.

Step per la rimozione di graffiti
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Pulire la superficie con acqua sotto Trattare i graffiti con una miscela morbida Utilizzare acqua sotto pressione per la

pressione (max 50 bar) per la rimozione
dello sporco. L'acqua calda aiuta nella
rimozione dei graffiti su superfici metalliche.
La temperatura dell'acqua non deve essere
superiore a 80°C. Generalmente, la maggior
parte dei graffiti sara gia stata rimossa con
questo step. In caso contrario, proseguire
con il prossimo step.

di alcol. Utilizzare un panno morbido per
pulire delicatamente la superficie.
Accertarsi che l'intera superficie sia
trattata. L'alcool non deve essere
lasciato sulla superficie per un lungo
periodo di tempo.

rimozione di alcol e graffiti dalla facciata.
Se i graffiti non sono stati rimossi
completamente, ripetere glistepda1a 3.
La facciata velocemente ripulita
scoraggera i graffitari dall'attaccare
ancora.

Tenete presente che ELVAL COLOUR non puo essere ritenuta responsabile per eventuali danni causati alla facciata seguendo gli step menzionati,

poiché non siamo produttori di articoli per la rimozione di graffiti. Raccomandiamo una pulizia di prova su una piccola area della facciata prima di trattarla

interamente.
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